KOSZTORYS INWESTORSKI  OFERTOWY
              Przebudowa drogi gminnej gruntowej na dz. ewid. nr  266/1 i 366/1
obręb ewidencyjny Paprotno, o łącznej długości 230,0mb
	Lp.
	Podstawa wyceny
	Opis i wyliczenia
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jedn.

[zł]
	Wartość

[zł]
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	1.
	KOD CPV 45111200-0
	ROBOTY ZIEMNE
	
	
	
	
	

	-
	D 01.01.00
	Wykopy /przekopy/ w gruntach nie skalistych
	
	
	
	
	

	1.

d.1.
2.

d.1.
	
	Wykopy pod  przepusty wykonywane na odkład wraz z częściowym wykorzystaniem i odwozem nadmiaru w miejsce wskazane.
Wykopy związane z odtworzeniem rowu odwadniającego.


	m³

m³
	
	
	
	

	2.
	KOD CPV45233000-9
	PODBUDOWY
	
	
	
	
	

	-
	D 04.01.02
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża
	
	
	
	
	

	3.

d.2.
	
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonywane mechanicznie w gr. kat. I-II.
	m²
	
	
	
	

	-
	D 04.03.01
	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukc.
	
	
	
	
	

	4
d.2.
	
	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
emulsją drogową asfaltową. 
	m²
	
	
	
	

	-
	D-04.04.01
	Podbudowa z kruszywa łamanego
	
	
	
	
	

	5.

d.2.
	
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łam. dolomitowego, frakcji 0/63mm . grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm.
	m²
	
	
	
	

	3.
	KODCPV 45233000-9
	NAWIERZCHNIA
	
	
	
	
	

	-
	D-05.03.00
	Nawierzchnie ulepszone
	
	
	
	
	

	6.

d.3.
	D 05.03.05

	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki betonu 

asfaltowego AC 11S 50/70, grubość 5cm po zagęszczeniu dla ruchu KR-1 .
	m²
	
	
	
	

	4.
	KOD CPV 45233000-9
	ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE
	
	
	
	
	

	-
	D 06.01.00
	Umocnienie poboczy
	
	
	
	
	

	7.
d.4.

	            D 06.03.01

	Umocnienie poboczy kruszywem łaman. 0/31,5mm,

grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm.

	m²
	
	
	
	

	-
	            D 06.02.01
	Przepusty pod drogą i zjazdami
	
	
	
	
	

	8.
d.4
	
	Wykonanie przepustów pod zjazdami i drogą, z rur PEHD Ø500, na ławie ze żwirowej grub. 15cm.


	mb
	
	
	
	

	
	
	RAZEM
	
	
	
	
	

	
	
	VAT  23%
	
	
	
	
	

	
	
	OÓŁEM
	
	
	
	
	


PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej gruntowej na dz. ewid. nr 296/1 i 366/1

 obręb ewidencyjny Paprotno, o łącznej długości 230,0mb

	Lp.
	Nr specyfikacji technicznej
	Opis i wyliczenia


	Jedn. miary
	Ilość

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	D 02.01.00
	ROBOTY ZIEMNE
	
	

	-
	
	Wykopy /przekopy/ w gruntach nie skalistych
	
	

	1.

d.1.

2.

d.1.


	
	Wykopy pod  przepusty wykonywane na odkład wraz z częściowym wykorzystaniem i odwozem nadmiaru w miejsce wskazane.

1/ dz.. ew. nr  296/1

(5,5*0,6*0,8)=2,64

2/ dz.. ew. nr 366/1

(5m5*0,6*0,8)*2+(6m5*0,6*0,8)=5m28+3,12=8,40

Łącznie: 2,64+8,40=11,04

Wykopy związane z odtworzeniem rowu odwadniającego.

1/ dz.. ew. nr  296/1

(0,4+2,1):2*1,0*115,0=143,75

2/ dz.. ew. nr 366/1

(0,4+2,1):2*1,0*115,0=143,75

Łącznie: 143,75+143,75=287,50


	m³

m³


	11,04

287,50

	2.
	D 04.00.00
	PODBUDOWY
	
	

	-
	D 04.01.02
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża
	
	

	3.

d.2.
	
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonywane  mechanicznie w gr. kat. I-II.

1/ dz. ew. nr 296/1 w km 0+000÷0+115

115,0*4,12=473,80

2/ dz. ew. nr 366/1 w km 0+000÷0+115

115,0*4,12=473,80+(4,12*4,0)*2 /naw. zjazdów/

Łącznie: 473,80+473,80=947,60+32,96=980,56
	m²
	980,56

	-
	D 04.03.01/02
	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukc.
	
	

	4.

d.2.
	
	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

emulsją drogową asfaltową.

(115,0*4,00)+(115,0*4,00)=920,00
	m²
	920,00

	-
	D 04.04.02
	Podbudowa z kruszywa łamananego
	
	

	5.

d.2.


	
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego

 dolomitowego, frakcji 0/63mm, grubości 20cm po zagęszczeniu.

1/ dz. ew. nr 296/1 w km 0+000÷0+115

115,0*4,12=473,80

2/ dz. ew. nr 366/1 w km 0+000÷0+115

115,0*4,12=473,80+(4,12*4,0)*2 /naw. zjazdów/

Łącznie: 473,80+473,80=947,60+32,96=980,56
	m²
	980,56

	3.
	D 05.03.00
	NAWIERZCHNIA
	
	

	-
	D 05.03.05
	Nawierzchnie ulepszone
	
	

	6.

d.3.


	
	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki betonu 

asfaltowego AC 11S 50/70, grubość 5cm po zagęszczeniu dla ruchu KR-1 .

1/ dz. ew. nr 296/1 w km 0+000÷0+115

115,0*4,00=460,00

2/ dz. ew. nr 366/1 w km 0+000÷0+115

115,0*4,00=460,00

Łącznie: 460,00+460,00=920,00
	m²
	920,00

	4.
	D 06.00.00.
	ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE
	
	

	-
	D 06.01.00
	Umocnienie poboczy
	
	

	7.

d.4.
	
	Umocnienie poboczy kruszywem łaman. 0/31,5mm, grubość warstwy 15cm po zagęszczeniu.

(115,0*0,50)*2+(115,0*0,5)*2=230,0
	m²
	230,00

	-
	D 06.02.00
	Przepusty pod zjazdami i pod drogą
	
	

	8.

d.4


	D 06.02.01
	Wykonanie przepustów pod zjazdami i drogą, z rur PEHD Ø400, na ławie ze żwirowej grub. 15cm.

1/ dz.. ew. nr  296/1

=5,0

2/ dz. ew. nr 366/1

=6,0+(5,0*2)=16,0

Łącznie: 5,0+16,0=21,0


	mb
	21,00


Słownie:  …………………………………………………………………………………..
